Заявка на электронагреватели (ТЭНы/ФЭНы) для гальваники

По Вашему заданию мы выполним расчеты и предложим оптимальное решение по применению электронагревателей. 

   Для заказа на ТЭНы для конкретной ванны желательно указать следующие исходные данные:
Данные по заявке: 
1. Размеры ванны, в которую необходимо установить ТЭН/ФЭН (ТЭНы).

	А=

B=

C= 
L max(высота раствора максимум)= 
H min(высота раствора минимум)=
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2. Способ установки ТЭНа. Концевая установочная часть.

	Свой вариант
	Загиб
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3. Распространенные варианты исполнения. Вы можете выбрать подходящий вариант или предложить свой.

	Вариант 1
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	Вариант 2

[image: image6.jpg]



	Вариант 3
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4. Рабочая среда. Состав раствора, который будет разогревать ТЭН.

	


5.

	А - Первичная установка ТЭНа


	
	 Б – Уже был установлен ТЭН.

 Наименование (марка или обозначение тэна)


	


	Количество (шт.)

	

	Материал оболочки тэн

- нержавеющая сталь из цельнотянутой трубы, 

- титан,
- цирконий, 
- фторопластовая оболочка


	

	Штуцера
 G ½; М10; М12; М14, М16; М18;М20; М22; другой вариант


	

	Материал штуцеров

Нержавеющая сталь, 
фторопласт, титан, 

другой вариант

	

	Напряжение/В

12; 24; 36; 42; 48; 60; 127; 220; 380; 

другой вариант

	

	Мощность/Вт (кВт)

	

	Диаметр трубки тэна


	

	Дополнительная информация
	


